
 
 
 
 
 
 
 

ZAPOJENÍ 
PELETOVÝCH KAMEN 

 
TERMO - S VÝM� NÍKEM 

 
Pro topená�e  

Montá�ní firmy 
 

 
 
 
 



 
 

.  
4.2 P� íklad zapojení s jedním tepelným zdrojem 

 
 4.2.1 P�íklad zapojení pro vytáp� ní peletovými kamny  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4.2.2 P�íklad zapojení peletová kamna – zónová regulace s elekroventily  

( anuloid - hydraulický odd� lova�  tlaku + � erpadlo )                                                                                   
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4.2.3 P�íklad zapojení peletových kamen TERMO  - P�edávací stanice   
 
                                                                                              

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4.2.4 P�íklad zapojení peletová kamna TERMO – P�edávací stanice – zónová regulace.                                                 
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.  
4.2.5 P�íklad zapojení peletová kamna  – P�edávací stanice s trojcestným ventilem na oh�ev TUV 
          v bojleru, zónová regulace  s elektroventily                                                                                                                                    

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 4.2.6 P�íklad zapojení peletová kamna  – tepelný vým� ník, trojcestný ventil, zónové � erpadlo 
                     a bojler s � erpadlem 
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.  
4.2.7 P�íklad zapojení -zonová regulace s elektroventily a dobíjení bojleru TUV s p�ídavným 
            � erpadlem – na objednávku. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4.2.8     P�íklad zapojení - zonová regulace s elektroventily ( mo�nost anuloid s � erpadlem )  s p�ídavným      
� erpadlem pro deskový vým� ník TUV 
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.  
4.2.8 P�íklad zapojení –  deskový vým� ník sou� ástí kamen  
 
 

. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  4.2.10 P�íklad zapojení – Vytáp� ní akumula� ní nádr�e s pr� tokovým oh�evem TUV                                                                                                                                                                        
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.  
                 4.3 P� íklady zapojení  s více zdroji tepla  

 
4.3.1 P�íklad zapojení peletových kamen a plynového kotle p�es anuloid ( hydraulický odd� lova�  tlaku) 
             a zónovou regulaci s � erpadly.   

 
                                                                                                                                                                               
                     

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  4.3.2  P�íklad zapojení peletových kamen a plynového kotle p�e anuloid a zónovou regulaci s � erpadly s trojcestným 
ventilem na oh�ev TUV 
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.  
4.3.2 Zapojení peletových kamen a plyn. kotle s vým� níkovou stanicí a zonovou regulací elektroventily 

( s anuloidem a � erpadly ) 
 
                      

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4.3.3  Zapojení peletových kamen a plyn. kotle s vým� níkovou stanicí  s trojcestným ventilem pro oh�ev  
                          bojleru TUVa zonovou regulací s elektroventily,( nebo anuloid a � erpadla ) 

                                                                                                                                        .  
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 4.3.5 .    Zapojení peletových kamen s plyn. kotlem, akumula� ní nádr�í s plovoucím bojlerem                              
a  vým� níkem pro solární oh�ev  
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.  
             4.3.6    Zapojení peletových kamen s plyn. kotlem, akumula� ní nádr�í s plovoucím bojlerem a                           

vým� níkem pro solární oh�ev  a s krbem ve druhém vým� níku. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.4 Legenda simboli apparecchi e componenti idraulici 
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